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САМОХОДНЫЙ
СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ

Гусеничный тягач

ТМ10.00Б ГСТ9 МТ01

Гусеничный тягач ТМ10.00Б ГСТ9 МТ01 — 
платформа под специальное оборудование. 
Машина предназначена для транспорти-
ровки и обеспечения силового привода 
снеготрамбовщика. В целом комплекс пред-
назначен для строительства дорог — «зим-
ников».
В комплексе — является перспективной раз-
работкой, существенно повышает качество 
дорожного покрытия, снижает стоимость 
прокладывания «зимников» ~ в 3 раза.

Двигатель ЯМЗ-236 (180 л. с.)

Трансмиссия Гидростатическая трансмиссия Bosch-Rexroth, DANFOSS, Linde Hydraulics

Ходовая 
часть

подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качания. 7 опорных катков, 
поддерживающих (с каждой стороны)

Управление джойстик

Кабина 2 кабины

Масса 15 т

Платформа 
оснащена

— гидростанция общей выходной мощностью 140 кВт на базе ДВС ЯМЗ-238, 240 л. с.
— устройство опорно-сцепное 64227–2702010 для различных типов прицепов.

Дополнительно Гусеничный тягач ТМ10.00Б 
ГСТ9 МТ01 может выступать платформой 
под установку буровых (тип УШ2Т); кра-
нов-манипуляторов со сварочным обору-
дованием и иных специальных навесок, 
служит для обеспечения строительства тру-
бопроводов; транспортировки грузовых или 
пассажирских (жилых) кузовов.
Отличительная особенность Гусеничного тя-
гача ТМ10.00Б ГСТ9 МТ01 — высокая грузо-
подъемность с проходимостью, превосходя-
щие колесные транспортные базы.
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